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Obsah zmény ¢.4 UP

Textova cast

Vykresova ¢ast

01 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5 000
02 Hlavni vykres 1:5 000
03 Koncepci verejné infrastruktury 1:5 000

04 Vykres verejné prospésnych staveb a opatreni

Odulvodnéni - textova cast

Vykresova ¢ast

05 Koordinacni vykres 1:5 000
07 Vykres predpokladanych zabort ZPF 1:5 000

Seznam pouzitych zkratek:

AZUR JEK — aktualizace zasad Gzemniho rozvoje Jiho&eského kraje
BPEJ — bonitované pudné ekonomické jednotky

COV - ¢gistirna odpadnich vod

k.U. — katastralni uzemi

OP — ochranné pasmo

PRVKUK - plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi jihoeského kraje
PUPFL — pozemky urcené pro funkci lesa

PUR CR — politika tzemniho rozvoje Ceské republiky

RD - rodinné domy

SLDB - s¢itani lidu, domu a byt

RS — regulaéni stanice

TS — trafostanice

UPD — tizemné planovaci dokumentace

UP — Gzemni plan

UPP — Gzemné planovaci podklady

USES — tzemni systém ekologické stability

VUC - velky Uzemni celek

ZPF — zemédélsky pudni fond

ZUR JEK — zasady uzemniho rozvoje Jiho&eského kraje



Vyrokova €ast:
V kapitole ,A" se v druhé vété nahrazuje Cislo zmény , 3" Cislovkou ,4“ a datum
,01.12.2020" se nahrazuje ,1.5.2024", vypousti se nasledujici text: ,ve smyslu §58 a 59
stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb.*

Nadpis kapitoly ,B“ se méni z ,Zakladni koncepce rozvoje tizemi obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot” na ,,Zakladni koncepce rozvoje tizemi obce®

V kapitole ,B* se v podkapitole B.1 ve tfetim odstavci v prvni vété v zavorce s
oznacenim ,Jitona“ vymazava konec zavorky, dale se vypousti nazev ,Agromont Bohumilice
(drive* .

Nadpis kapitoly ,,C*“ se méni z ,Urbanisticka koncepce, vymezeni zastavitelnych
ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené“ na ,Urbanisticka koncepce*

V kapitole ,,C* se ve tfetim odstavci za slovni spojeni ,,do stavajici Cistirny” souslovi ,v
arealu” nahrazuje ,ve vyrobnim arealu“ a vypousti se oznacCeni ,firmy Agromont Bohumilice®

V kapitole ,C“ se v oddile ,Eliminovani hlukové zatéze“ na konce textu vklada novy
odstavec:

.Respektovat jednotliva ochranna pasma (napr. silnice, Zeleznice, venkovniho vedeni
VN a VVN, TS a zemédélskych arealti), hranice negativnich vliva, hlukové izofony
dopravnich cest apod.*”

V kapitole ,,C* v oznaceni lokality ,Z1 — U Koh-i-nooru® za pismeno ,Z* vklada tecka,
v prvni vété se za podstatnym jménem ,Plocha® vymazava , vyroby a skladovani a silniéni
dopravni infrastruktury”, vklada se ,dopravy silniéni (DS 3701 m?)“. Za slovnim spojenim
.vymezena ze severozapadu“ se vymazava ,trasou koridoru pro Upravu komunikace“ a
vklada se ,komunikaci“. Za slovnim spojenim ,stavajicim vyrobnim arealem® se vklada tecka
a nasledujici text se vymazava: ,ze severovychodu stanovenym zaplavovym tzemi. Plocha
s navrzenou funkci plochy vyroby je v redukovaném rozsahu pfevzata z pfedchozi UPD.
Rozsah vyrobni plochy bylo nutné v navaznosti na v ZUR JEK schvéleny koridor pro Upravy
silnice 1/4 oznageny D5 redukovat mimo stavajici ochranné pasmo komunikace I/4. Nové je
rozsah plochy roz$ifen o plochu byvalého autobazaru vyuzivaného dnes jako parkovisté.
Kromé koridoru silnice I/4 nutno® Na uvod zbylé Easti paté véty se vklada ,Nutno®

V kapitole ,C* v oznaé&eni lokality ,Z2 — Na Zavisti“ se za pismeno ,,Z* pfed Cislovku
vklada tecka. V prvnim souvéti se za slovnim spojenim ,vymezena ze severozapadu*
vypousti ,koridorem pro dpravu silnice® a vklada se ,silnici“, za ¢asti véty ,.s navrZzenou funkci
v severni &asti* se vypousti ,vyrobni plocha“ a vklada ,doprava silniéni (DS — 5692 m?) a
smiSené vyrobni vSseobecné (HU — 8706 m2) “ za slovnim spojenim ,stfedni a jizni ¢ast‘ se
vymazava ,smiené obytné a vklada se ,bydleni individualni (Bl — 26 856 m?)“, za souslovim
.ha styku* se vypousti ,smiSené obytné* a za podstatnym jménem ,funkce“ se vklada
,bydleni*, za slovnim spojenim ,s vyrobou je navrzena“ se vymazava ,vefejna" a za ,zeleri
se vklada ,ochranna a izolacni (ZO -3685 m?),“, Druha a tfeti véta: ,Plocha je s Upravou
plosného rozsahu pfevzata z pfedchozi UPD. Stejné jako u lokality Z1 bylo nutno redukovat
rozsah plochy vyroby mimo koridor I/4.“. V posledni vété se za slovnim spojenim ,kapacitu
cov~ vymazava ,v Agromontu® a vklada se ,ve vyrobnim arealu” Vklada se text: ,Umistovat
hlavni stavby v ploSe Z.2 je mozZné pouze za podminky prokazani spinéni hygienickych limit
pro chranény venkovni prostor stavby a chranény vnitini prostor stavby ze stavajici silnice
/4.

V kapitole ,C* se vymazava nasledujici text:
.23 — U Volynky
Plocha na severu obce vymezena ze severu stavajici vyrobni plochou, ze zapadu silnici Ill.
tridy, z jihu stavajici obytnou zastavbou a z vychodu fekou Volyrikou a regionalnim
biokoridorem. Plocha je prevzata z pfedchozi UPD s funkci smisené obytné. Plocha je
podminéné vhodna k zastavbé.
Pri umistovani staveb investor jednoznacné prokaze spinéni hygienickych limitd hluku pro
chranény venkovni prostor a chréanény vnitini prostor stavby. Rovnéz je pfi umistovani
staveb nutné respektovat stanovené zaplavové uzemi Volyriky.
Dopravni napojeni lokality musi splfiovat platné legislativni pfedpisy a prislusné technicke



normy.*

V kapitole ,,C* v oznaceni lokality ,Z4 U Boranovického potoka“ se za pismeno ,Z*
vklada tecka. V druhé vété se na konec vklada ,venkovské (SV — 5024 m?)*

V kapitole ,C* v oznaceni lokality ,Z6 — U trati“ se za pismeno ,Z“ vklada tecka.

V druhé vété se slovni spojeni ,pro smiSené obytné“ vklada ,venkovské®, za ,vyuZziti“ se
vklada ,(SV - 6411 m?)*

V kapitole ,,C* v oznaceni lokality ,Z7 — Kakdnek” se za pismeno ,Z* vklada tecka.

V prvnim souvéti se za slovni spojeni ,pro smiSené obytné“ vklada ,venkovské (SV — 34 392
m?)*. V druhé vété se za slovni spojeni ,vymezené vefejné prostranstvi“ vklada ,(PU — 3617
m?), u vodni plochy doplnéné zeleni zahradni a sadovou (ZZ — 2155 m?)*. V tfetim souvéti
se za slovnim spojeni v ramci studie* vymazava mnozny cislo ,budou” a nahrazuje se
jednotnym ,bude”. Ve &tvrtém souvéti se za slovnim spojenim ,stavajici trasu VN* vymazava
whavrZeny koridor vedeni VVN 110 kV,*. Vypousti se posledni souvéti ,Do realizace zaméru
vystavby VVN 110 kV (popfipadé jeho vypusténi v nadrfazené dokumentaci ZUR JEK), nelze
v ploSe koridoru umistovat stavby neslucitelné se zamérem vedeni VVN 110 kV *

V kapitole ,,C* v oznaceni lokality ,Z8 Za bytovkami“ se za pismeno ,Z“ vklada tecka.
V prvni vété se za uvodnim podstatnym jménem ,Plocha” vymazava ,smiSena obytna“ a
vklada se ,smisené obytné venkovské (SV — 4982 m?)"

V kapitole ,C* v oznad&eni lokality ,Z1/3 COV Bohumilice* se za pismeno ,Z* vklada
teCka, za slovni spojeni ,pro technickou infrastrukturu“ se vklada ,v8eobecnou (TU — 11 725
m?)*, za ,vybudovéni COV* se vklada ,véetné pfijezdové komunikace*

V kapitole ,,C* v oznac€eni lokality ,Z2/3 — Ve Strani“ se za pismeno ,Z“ vklada tecka.
V prvni vété se za uvodnim podstatnym jménem ,Plocha® vymazava ,vyroby a skladovani“ a
vklada se ,vyroba zemédélska a lesnicka VZ — 8085 m?)“. V tieti vété se za Gvodni formulaci
»Nutno respektovat” vypousti ,koridor VVN 110 kV a“.

V kapitole ,,C* se vypousti nasledujici text:

.Z23/3 — Koridor vedeni VVN
Uprfesnéni rozsahu koridoru vedeni VVN 110 kV mimo stavajici zastavbu*

V kapitole ,C* v oddile ,Zastavitelné plochy jsou znac¢eny* se v prvni fadce vypousti
.Plochy*, pismeno ,s* v pfidavném jméné ,smisené” se nahrazuje velkym ,S*, vymazava se
oznaceni ,SO" a vklada se ,venkovské SV*. V druhé fadce se za ,Bydleni* vymazava Carka a
upfesnéni ,bytové domy* a vklada se ,hromadné“ oznaceni ,BD“ se méni na ,BH", vklada se
nova fadka ,Bydleni individualni —BI*. VV ptvodni tfeti Fadce se vymazava ,Plochy”, pfidavné
jméno ,ob&anského” se nahrazuje ,Ob¢anské®, vymazava se oznaceni ,OT" a vklada se
,OK, OS, OX". V puvodni ¢tvrté fadce se vypousti ,Plochy, ,rekreace” se nahrazuje
.Rekreace“ a oznaceni ,RV* se nahrazuje ,RZ*. V plvodni paté fadce se vypousti ,Plochy",
.dopravni infrastruktury” se nahrazuje ,Dopravni infrastruktura® a oznaceni ,DZ" se nahrazuje
,DD, DX*. V pavodni Sesté fadce se vypousti ,Plochy”, ,technické infrastruktury” se
nahrazuje , Technicka infrastruktura“ a oznaceni , Tl se nahrazuje , TU" V pavodni sedmé
fadce se vypousti ,Plocha“, ,smiSené“ se nahrazuje ,Smisena* a oznaceni ,VL“ se nahrazuje
»,HU". V plvodni osmé fadce se vypousti ,Plochy vyroby a skladovani“ a vklada se ,Vyroba
zemédélska a lesnicka“.

V kapitole ,C* v oddile ,Plochy v nezastavéném uzemi jsou zna¢eny" se v prvni
fadce vypousti ,Plochy zelené“ a vklada se ,Zeleri”, vypousti se oznaceni ,ZV* a vklada se
ZK, ZO, ZP, ZZ¢. V druhém fadku se vymazava ,Plochy lesni“ a vklada se ,Lesni*“ oznaceni
»,NL"“ se nahrazuje ,LU". V tfetim Fadku se vypousti ,Plochy vodni* a vklada se ,Vodni a
vodohospodarské®, oznaceni ,W* se nahrazuje ,WU". V &tvrtém fadku se vymazava ,Plochy
pfirodni®, vklada se ,Prirodni“ a oznaceni ,NP* se nahrazuje ,NU". V patém fadku se
vypousti ,Plochy zemédélské®, vklada se ,Zemédélske® a oznaceni ,NZ* se nahrazuje ,AU".

V kapitole ,,C* v oddile ,Systém sidelni zelené“ se v oznaceni zastavitelnych ploch
WZ2°a Z7" za pismeno ,Z“ vklada tecka.

Nadpis kapitoly ,D) koncepce verejné infrastruktury, podminky pro jeji
umistovani‘ se méni na ,D) koncepce verejné infrastruktury”.
V kapitole ,D* se nadpis pododdilu ,D.71 Vedeni VVN* méni na ,D.1 Vedeni VN* a



v pododdile se vypousti stavajici text:

~Jihozapadni ¢asti spravniho tzemi prochazi navrzeny koridor VVN 110 kV (oznaceni Ee39
dle AZUR JEK) Predslavice — Vimperk. Trasa koridoru byla proti AZUR JEK zpfesnéna

z ddvodu kolize se schvalenymi plochami bydleni.” Vklada se novy text: ,Obec je napajena
z patefni linky VN 22KV probihajici pri zapadnim okraji zastavby*

V kapitole ,D* v pododdile ,1c) Cisténi odpadnich vod* se za body A) — C) vklada:
.centralni odkanalizovani v pfipadé, Ze neni mozné pripojeni na kanaliza¢ni fad, je
poZadovano pro plochy s planovanou vystavbou vice jak 3 rodinnych doma.”

V kapitole ,D* v pododdile ,,7e) Doplnéni kanalizaéni soustavy v rozvojovych
lokalitach“ se v oznaceni lokalit vklada za pismeno ,Z* tecka. Vymazava se text:

.Lokalita Z3 - U Volyriky

Bude oddilna kanalizace. Destové vody budou zasakovany Ci zaustény do Volyriky.
Splaskové vody budou odvadény do stavajici kanalizace napojené na COV Bohumilice
Zavist.*

V kapitole ,D“ v pododdile ,2) Vodovod“ se v oznaceni lokalit vklada za pismeno ,Z*
teCka. Vymazava se text:

LLokalita Z3 - U Volyriky
Lokalita bude napojena na stavajici rad probihajici pii zapadnim okraji lokality.”

Nadpis kapitoly ,,E) Koncepce usporadani krajiny, vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuZiti, uzemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatreni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani loZisek
nerostnych surovin a podobné“ se méni na ,E) Koncepce usporadani krajiny*

V kapitole ,E* v podkapitole ,E.4 USES* v oddile ,Lokalni Groveri USES v Gzemi
tvofi:“ se v prvni vété vypousti oznaceni ,LBC 1 a LBC 2%, vklada se: LBC.2— LBC.5.

V kapitole ,E* v podkapitole ,E.4 USES*“ v oddile ,Lokalni troveri USES v Uzemi
tvofi:“ se v druhé vété vypousti oznaceni ,LBK 4, LBK 5, LBK 6, LBK 7¢, vklada se: LBK.2-3,
LBK.3-RBK.107, LBK.3-4, LBK.4-5, LBK.u-RBK.107, LBK.x-RBK.107, LBK.z-RBK.107,
LBK.5-y*.

V kapitole ,E* v podkapitole ,E.4 USES*“ v oddile ,Lokalni troveri USES v Uzemi
tvofi:“ se vymazava treti véta: ,Nové lokalni biokoridory ani lokalni biocentra se v uzemi
nenavrhuji.“ Vklada se novy text : Je navrzen lokalni biokoridor LBK.3-x zahrnujici vodni tok
Spulku.

V kapitole ,E* v podkapitole ,E.4 USES* se za oddil Objekty, zafizeni protipovodfiové
ochrany vklada novy oddil:

.Investice do pudy, odvodnovaci zafizeni

Podél hlavnich odvodriovacich zafizeni (HOZ) zachovat pfistup, nezastavény manipulacni
pruh bez vystavby a vysadby drevin, u zakrytych HOZ v Sifce 4 m od osy potrubi a u
otevienych HOZ v Sifi 4m od hrany na kaZdou stranu, do HOZ nelze vypoustét povrchové
vody ani predcisténé odpadni.

Pri pfipadném zasahu do odvodriovacich zafizeni je nutné zachovat funkénost POZ i HOZ.“

V kapitole ,E* v podkapitole ,E.4 USES* v oddile ,Interakéni prvky“ se za slovnim
spojeni ,jsou v feSeném Uzemi vymezovany“ vypousti pfidavné jméno ,navrzené”.

V kapitole ,E“ v podkapitole ,E.4 USES* v tabulce skladebné ¢asti RBK 4037 se méni
oznaceni na RBK.104
: V kapitole ,E“ v podkapitole ,E.4 USES* v tabulce skladebné ¢asti RBK 4037 se
vypousti tieti Ffadka tabulky:

| Cislo generel | RBK 4037

V kapitole ,E* v podkapitole ,E.4 USES*" v tabulce skladebné &asti RBK 4037 se
vypousti posledni fadka tabulky:

s vtrouSenym jilmem a brizami

Charakteristika | Niva Volyriky pfevazné s kulturnimi loukami, s bfehovymi porosty ol$in, vrb

V kapitole ,E* v podkapitole ,E.4 USES* v tabulce skladebné ¢asti RBK 4038 se méni
oznaceni na RBC.33

V kapitole ,E* v podkapitole ,E.4 USES*" v tabulce skladebné &asti RBK 4038 se
vypousti tieti fadka tabulky:



| Cislo generel | RBK 4038

V kapitole ,E* v podkapitole ,E.4 USES* v tabulce skladebné &asti RBK 4038 se
vypousti posledni fadka tabulky

Charakteristika | Lesni riznovéky smiseny porost na prudkém severnim svahu udoli Volyriky
a cast nivy s fekou s prirozenym korytem, bfehovymi porosty olsi, vrb a
jasanu a naletovymi porosty olSi, vrb, jasand, jilma, javort a bfiz.
Prisludny lesni typ 5A (klenova bucina)

V kapitole ,E* v podkapitole ,E.4 USES* v tabulce skladebné &asti RBK 4039 se mé&ni
oznaceni na RBK.107

V kapitole ,E* v podkapitole ,E.4 USES* v tabulce skladebné &asti RBK 4039 se
vypousti tieti Fadka tabulky:

| Cislo generel | RBK 4039

V kapitole ,E* v podkapitole ,E.4 USES* v tabulce skladebné &asti RBK 4039 se
v fadku ,Charakter” za specifikaci ,Regionalni biokoridor® doplfiuje , ¢astecné funkéni“ a
vypousti se posledni fadka tabulky

Charakteristika | Niva Volyriky pfevazné s kulturnimi loukami, s bfehovymi porosty olSin, vrb
s vtrouSenym jilmem a bfizami

V kapitole ,E* v podkapitole ,E.4 USES* se vypousti nasledujici tabulky:

Cislo LBC 1
Nazev Hrusovy (KFfizovice)
Cislo generel LBC 1.1 (Bohumilice, Dolany)
Charakter Lokalni biocentrum
STG 5AB3, 5B3
Rozloha 5,3 ha
Charakteristika Lesni porost s vrcholovou partii zalesnéného kopce. Prevazuje J a

V expozice, prudky svah v nadm. vySce 680 -732 m
Lesni, pfevazné smrkové porosty s pfimisenym bukem a jedli. Okraj porostu
s liskou a bfizou
Prislusnym lesnim typem je 5K (Kysela jedlova bucina )

Cislo LBC2
Nazev Chiamovy
Cislo generel LBC 3.2 (Bohumilice, Dolany). LBC 19 (Fridrich)
Charakter Lokalni biocentrum
STG 5AB3
Rozloha 3,1 ha, v feSeném tuzemi 0,7 ha
Charakteristika | Prudka jizni strari, husté zarostla kfovinami, misty se svétlinkami s bohatym
podrostem
Cislo LBK 4
Nazev Spllka
Cislo generel
Charakter Lokalni biokoridor
STG 4BC4, 4BC5
Délka 650 m, v freSeném tzemi 450 m

Charakteristika | Niva Spulky u usti do Volyriky s pfevazné kulturnimi loukami, lemovanymi
brehovymi porosty olsi a vrb s vtrousenymi jilmy. Mimo feSene tzemi v k.d.
Splle u Ckyné prochéazi v délce cca 190 m mezi primyslovymi arealy.

| Cislo | LBK 5




Nazev

Boranovicky potok

Cislo generel

Charakter Lokalni biokoridor
STG 4AB4, 4B5, 4BC4, 4BC5, 5B5
Délka 1950 m
Charakteristika Tok Boranovického potoka se zéasti upravenym korytem a biehovymi
porosty topold, olsi a vrb. Nivni louky prevazné kulturni.
Cislo LBK 6
Nazev U strané
Cislo generel
Charakter Lokalni biokoridor
STG 4AB3, 5AB2, 5AB3, 5B3, 5BC3
Délka 2000 m, v feSeném tzemi 850m
Charakteristika | Biokoridor spojuje koridor tdoli feky Volyriky s regionalnim biocentrm Marsky
vrch po hibetnici mezi udolimi Bofanovického a Hrad¢anského potoka. Lesni
prevazné smrkové porosty a remizky bfiz a osik, z¢asti mimo reSené uzemi
veden po orné pudeé.
Cislo LBK7
Nazev Nad Sady
Cislo generel RBK 145
Charakter Lokalni biokoridor
STG 5AB3, 56B3
Délka 1650 m, v freSeném tzemi 410 m
Charakteristika

Lesy, kotonova spolecenstva a porosty délicich prvki hibetnice mezi udolimi
Boranovického a Hrad¢anského potoka. PfevaZujicim porostem v trase
biokoridoru jsou dfeviny remizu, tarast, mezi a lemu cest na suSSi hrbetnici,
tzn. kfoviny trnkovych spoleCenstev a z dievin stromoveého patra zejména
briza, jefab, topol osika, misty i prestarlé ovocné stromy (tfeSen, Svestka).

V kapitole ,E“ v podkapitole ,E.4 USES* se vkladaji nasledujici tabulky:

Cislo

RBC.25
Nazev Opolenec
Charakter Regionalni biocentrum funkéni
STG 4A1-2, 4A 2-3, 4AB-B2-3, 4AB 1-2, 4AB3, 4B-BC3-4, 4B3, 4B4,
4BC3, 4C3, 5A1-2, 5A2-3, 5AB-B2-3, 5AB1-2, 5AB3, 5B-BC3-4, 5B-BC4-
5,5B2-3, 5B3, 5B4, 5BC3,
Plocha Celkem 82,22 ha, v reSeném Uzemi 0,05ha
Cislo LBC.2
Nazev U Jirk(
Cislo generel 4037/08
Charakter Lokéalni biocentrum cloZené do regionalniho biokoridoru - funkéni
STG 3AB4, 4AB4, 4B4, 4B-BC3-4
Plocha 10,25 ha
Cislo LBC.3
Nazev Bohumilicka niva
Charakter Lokalni biocentrum funkéni
STG 4B-BC4-5
Plocha 20,0 ha




Cislo LBC.4
Nazev Ivovice
Cislo generel V1060
Charakter Lokalni biocentrum - funkéni
STG 5AB3, 5B2-3, 5B3
Plocha Celkem 8,96 ha, v feSeném tUzemi 4,51 ha
Cislo LBC.5
Nazev Krizovice
Cislo generel V1059
Charakter Lokalni biocentrum funkéni
STG 4B3, 5AB3, 5AB-B2-3, 5AB-B3, 5AB-B3, 5B2-3, 5B3, 5BC3
Plocha Celkem 12,81 ha, v freSeném tuzemi 12,75 ha
Cislo LBK.2-RBK.107
Nazev
Cislo generel 4037/07 — 4037/8
Charakter Lokalni biokoridor
STG 4AB4
Délka 45m
Cislo LBK.2 -3
Nazev
Cislo generel
Charakter Lokalni biokoridor funkéni
STG 4AB4, 4B4, 4B-BC3-4, 4B-BC4-5
Délka 880 m
Cislo LBK3—-4
Nazev
Cislo generel VI060-4038
Charakter Lokalni biokoridor ¢astecné funkéni
STG 4AB3,4B3,5AB3,5B3
Délka v freSeném uzemi 210 m
Cislo LBK4-5
Nazev
Cislo generel V1059 — VI060
Charakter Lokalni biokoridor nefunkéni
STG 5AB3,5B3
Délka v feSeném tzemi 100 m
Cislo LBK.u-RBK.107
Nazev
Cislo generel 4038-VI047
Charakter Lokalni biokoridor funkéni
STG 4AB1-2, 4AB3, 4AB-B2—3, 4B2-3, 4B3, 4B-BC3-4, 5AB3, 5AB-B2-3, 5B2-3
Délka v feSeném uzemi 380 m
Cislo LBK.x-RBK.107
Nazev
Cislo generel 4038-4039/1
Charakter lokalni biokoridor funkcéni




STG 4B-BC3-4
Délka v feSeném uzemi 300 m
Cislo LBK.3-z
Nazev
Cislo generel VI071 — 4039/3
Charakter Lokalni biokoridor funkéni
STG 4B-BC4-5
Délka v feSeném tzemi 150 m
Cislo LBK.5-y
Nazev
Cislo generel VI059-VI056
Charakter Lokalni biokoridor ¢astecné funkéni
STG 4AB3, 4B2-3, 4B3, 5AB3, 5AB4, 5b2-2, 5b3
Délka v reSeném uzemi 210 m

V kapitole ,E“ se na konec vklada:

,Plochy zmén v krajiné:

K.2 — Vymezeni navrhové plochy pfirodni véeobecné (NU — 1 889 m?) u cesty do Bosic pro
zfizeni lokalniho biokoridoru LBK.4-5.

Nadpis kapitoly ,,F) Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiusobem vyuZiti
s urc¢enim prevazujiciho zpusobu vyuzZiti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit,
pFfipustného vyuZiti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je
vylou¢eno umistovani staveb, zarizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v §18 odst.
5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné pripustného vyuZiti téchto
ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napriklad vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury
zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity
jejich vyuziti‘ se méni na ,F Podminky pro vyuziti a prostorové uspoiradani ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti“

V kapitole ,F* se v prvnim souvéti v druhé vété za slovnym spojenim ,je nutno
peclivé" vypousti ,koridovat‘ a nahrazuje se ,korigovat®.

V kapitole ,F* se v druhém odstavci za slovnim spojenim ,priblizovanim se k*
doplriuje chybgjici krouzek nad pismenem u ve slové ,regulativim®

V kapitole ,F* v podkapitole ,F.3* se v oddile ,PLOCHY ZASTAVENE A
ZASTAVITELNE® v prvnim fadku vymazava oznaceni ,BD“ vklada se ,BH", za ,bydleni” se
vymazava carka a souslovi ,bytové domy*, vklada se pridavné jmeéno ,hromadné” Vklada se
novy fadek: ,Bl — bydleni individualni“. V pivodnim druhém fadku se vypousti ,Rekreacni
plochy — rodinna rekreace” a vklada se ,rekreace individualni“. Vkladaji se nové fadky:
+RZ — rekreace v zahradkarskych osadach
OK — obéanské vybaveni komercni*
V plvodnim tfetim fadku se za ,ob¢anské vybaveni“ dopliuje ,verejné“. V plvodnim &tvrtém
fadku se vymazava oznaceni ,OT" a vklada se ,0S*, za funkénim typem ,obcanské
vybaveni* se vymazava .télovychovna a sportovni zafizeni* a vklada se ,sport‘. Vklada se
novy fadek: ,OX — ob¢anské vybaveni jiné“. V puvodnim patém fadku se vypousti oznaceni
»,S0" a vklada se ,SV¥, za funk&nim typem ,smisené obytné“ se vklada ,venkovské“.
V puvodnim Sestém fadku se ,dopravni infrastruktura“ nahrazuje ,doprava“. V pavodnim
sedmém fadku se ,dopravni infrastruktura zelezni¢ni“ nahrazuje ,doprava drazni*
V pavodnim osmém fadku se vypousti oznaceni , TI, vklada se , TU", za ,technicka
infrastruktura® se vklada ,v§eobecna“. V pavodnim devatém fadku se vymazava oznaceni
,VL*, vklada se ,HU", vymazava se ,vyroba a skladovani, lehky primysl* a vklada se
»Smisené vyrobni vdeobecné“. Vklada se novy fadek



.VZ — vyroba zemédélska a lesnicka“

V kapitole ,F* v podkapitole ,F.3" se v oddile ,PLOCHY ZASTAVENE A
ZASTAVITELNE" se v prvni fadce oznadeni ,W* méni na ,WU" vypousti se ,plochy” a na
konec fadku se dopliuje ,vS§eobecné®. V druhém Ffadku se vymazava oznaceni ,NZ*, vklada
se ,AU", vypousti se ,plochy” a na konec fadku se vklada ,vSeobecné®. V tietim fadku se
vymazava oznaceni ,NL", vklada se ,LU", vypousti se ,plochy” a na konec Ffadku se vklada
,vSeobecné®. V Ctvrtém fadku se vymazava oznaceni ,NP*, vklada se ,NU", vypousti se
.plochy* a na konec fadku se vklada ,vSeobecné®. V patém fadku se vymazava oznaceni
.ZS", vklada se ,ZZ“, za funkci ,zelen“ se vymazava ,soukroma a vyhrazena* a vklada se
.Zahradni a sadova“. V Sestém fadku se vymazava oznaceni ,ZV* vklada se ,Z0", za funkci
.Zelen“ se vymazava ,verejna“ a vklada se ,ochranna a izola¢ni“. Vkladaji se nové radky:
.ZK — zeler krajinna
ZS — zeleri sidelni ostatni*

V kapitole ,F* se nadpis regulativu ,BD — Plochy bydleni — bytové domy* méni na
,BH — bydleni hromadné“. V odstavci ,Hlavni vyuziti se vymazava text ,Uzemi
s prfevazujicim charakterem obytnym®, vklada se text: ,Plochy bydleni s vy$$i hustotou
soustfedéni obyvatel, které zahrnuji pfevazné objekty bytovych domu.“ V odstavci ,Pfipustné
vyuZiti“ se v prvni odrazce ,Bytové“ nahrazuje ,bytové“, v druhé odrazce se ,Souvisegjici*
nahrazuje ,souvisejici“, doplhuje se Ctvrta odrazka ,- malé vodni plochy a toky“.

V nepfipustném vyuZiti se velké pismeno ,J* ve slové ,Jiné"“ nahrazuje malym ,j“. V odstavci
.Podminky plo$né a prostorové...“ se v druhé odraZzce vymazava ,Na kazdé 2 ha"“, vklada se
,Nad 20 000 m*, za slovnim spojenim ,prostranstvi o rozloze* se vypousti ,min. 1000m?
v dochazkové vzdalenosti max. 500 m“ a vklada se ,5% plochy".
V kapitole ,F* se vklada novy regulativ:
,Bl — bydleni individualni
Hlavni vyuZiti:
Plochy prevazné rodinnych domu s dominantni funkci bydleni

Pripustné vyuZziti:

- rodinné domy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- zeleri a malé vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- Stavby a zafizeni obéanského vybaveni mistniho vyznamu, pokud svym charakterem
nebudou naru$ovat obytnou funkci nad zakonem stanovené limity

Nepripustné vyuZiti:
- jiné neZ hlavni, pripustné a podminéné pripustné vyuZiti

Podminky ploSné a prostorové, architektonické, stavebné technické, ochrany
krajinného razu

Podlaznost maximalné 2NP.

Minimalni zastoupeni zelené na parcele 50%"

V kapitole ,F* se nadpis regulativu ,RI — Rekreacni plochy — rodinna rekreace*
méni na ,RI — rekreace individualni*
V kapitole ,F* se vkladaji noveé regulativy:
»RZ - rekreace zahradkové osady
Hlavni vyuZiti:
Zahrnuji prevazné pozemky pro aktivni relaxaci formou péstitelskych aktivit

Pripustné vyuZiti:
- stavby pro individuéalni rekreaci, napf. zahradni domky do 40 m? zastavéné plochy
- altany a pergoly do 25 m? zastavéné plochy
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- drobné chovatelské stavby do 16 m? zastavéné plochy — napf. holubnik, véelin

- skleniky do 40 m? zastavéné plochy

- odstavna mista a parkovisté vyvolané potfebou hlavniho vyuZiti a pouze na pozemku
stavby hlavni

- zafizeni sportovni a kratkodobé rekreace-hristé, bazény apod.

- zeleri plodna, liniova a ochranna

Nepfipustné vyuZiti:
- jiné nezZ hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZiti

Podminky plosné a prostorové, architektonické, stavebné technické, ochrany
krajinného razu

Nové objekty prizemni s podkrovim.

Minimalni zastoupeni zelené na parcele 70%

OK - obc¢anskeé vybaveni komeréni

Hlavni vyuZiti:

Plochy pro umisténi staveb a zafizeni komercni ob¢anské vybavenosti pro administrativu,
sluzby, ubytovani, stravovani, vystavni plochy a arealy, nakupni a zabavni centra a dale
kulturu, zdravotnictvi a rehabilitaci

PrFipustné vyuZiti:

- Stavby obchodu a prodeje

- stavby ubytovani a stravovani

- vystavni plochy a arealy

- zabavni centra

- vefejna prostranstvi,

- zeleri a vodni plochy

- souvisegjici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- bydleni, pokud neni v kolizi s funkci hlavni (napr. byt spravce)

Nepripustné vyuZiti:
- jiné neZ hlavni, pripustné a podminéné pripustné vyuZiti

Podminky plosné a prostorové, architektonické, stavebné technické, ochrany
krajinného razu

Nové objekty pfizemni s podkrovim.

Minimalni zastoupeni zelené na parcele 50 %

U nastaveb a pfistaveb stavajicich objekt( respektovat okolni vyskovou hladinu zastavby

V kapitole ,F* se nadpis regulativu ,OV — ob€anské vybaveni“ méni na ,OV -
obéanské vybaveni verejné“. VV hlavnim vyuZiti se na konec textu doplfiuje: ,v oblastech
vychovy a vzdélavani, socialnich sluzeb a péce o rodinu, zdravotnich sluzeb, kultury, vefejné
spravy a ochrany obyvatelstva“

V kapitole ,F* se nadpis regulativu ,OT — ob¢anské vybaven, télovychovna a
sportovni zafizeni* méni na ,OV — ob¢anské vybaveni - sport‘.
V kapitole ,F* se za regulativ OS vklada novy regulativ:
,OX — obCanské vybaveni jiné
Hlavni vyuZiti:
Areal zamku Skalice s hospodarskym dvorem

Pripustné vyuziti:
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- stavby pro bydleni

- stavby obchodu a prodeje

- stavby ubytovani a stravovani

- vystavni plochy a areély

- zabavni centra

- souvisejici technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZziti:
Stavby pro zajmovy chov, pokud nebudou v rozporu s ochranou pamatkovych hodnot arealu
zamku.

Nepripustné vyuZiti:
- jJiné nez hlavni, pfipustné a podminén pfipustné vyuZziti“

Plosné a prostorové podminky
Bude zachovana hmota, objem a vyska dochovanych historickych ataveb zameckého arealu,
v areélu nelze umistovat nové stavby.”

V kapitole ,F* se nadpis regulativu ,SO — smisené obytné“ méni na ,SV — smisené
obytné venkovské“.V hlavnim vyuZziti se za slovni spojeni ,Plochy smiSené obytné“ vklada
.venkovské®, za ,staveb pro bydleni* se vklada ,(véetné hospodarského zazemi)*

V kapitole ,F* se nadpis regulativu ,DS — dopravni infrastruktura silni¢ni*
,DS — doprava silniéni*.

V kapitole ,F* se nadpis regulativu ,DZ — dopravni infrastruktura, Zelezni¢ni*“ méni
na DD — doprava drazni*. V hlavnim vyuziti se vypousti ,Pozemky a stavby silnicnich
pozemnich komunikaci®, vklada se: ,Plochy dopravy drazni zahrnuji zpravidla obvod drahy,
vCetné naspu, zarezu, opérnych zdi, mostd, kolejist a doprovodné zelené“. V pripustném
vyuziti se vypousti prvni tfi odrazky:

.- Stavby pozemnich komunikaci

- stavby parkovist,

- autobusové zastavky*

Vkladaji se nové odrazky:

.- Zafizeni pro drazni dopravu, napr. stanice, zastavky, nastupisté a pristupové cesty

- provozni budovy a pozemky, dep, opraven, prekladist a spravnich budov*

Vymazava se posledni odrazka: ,-Gerpaci stanice pohonnych hmot®. V podminéné
pfipustném vyuziti v prvni odrazce se uvodni velké pismeno ,,O0 nahrazuje malym ,0“ Vklada
se druha odrazka:

. - Stavby a zafizeni pro bydleni a ubytovani, pokud svym umisténim neomezuji hlavni funkci

(napf noclezny, sluzebni byty)*

méni na

V kapitole ,F* se vkladaji nové regulativy:
»DX - Doprava jina

Hlavni vyuziti:

Plochy pro umisténi u¢elovych komunikaci
Pripustné vyuziti :

- stavby komunikaci

- vyhybny, odpocivadla

- stavby technické infrastruktury

- stavby parkovist

- informacni oznaceni a tabule

- doprovodna a izola€ni zelen

- souvisejici stavby a zafizeni — napf. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty atd.

Nepripustné vyuziti :
Jiné neZ hlavni a pfipustné vyuZiti
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PU - vefejna prostranstvi vSeobecna

Hlavni vyuZiti:

plochy verejnych prostranstvi obvykle s prostorotvornou i dopravni funkci

Pripustné vyuZiti :

- zeleri parkova, plo$na, liniova, ochranna a izolacéni

- plochy dopravni a technické infrastruktury

- stavby oblanského vybaveni sluéitelné s uéelem vefejnych prostranstvi — odpodinkové
plochy, drobna architektura doplriujici charakter tuzemi, autobusové zastavky, hasi¢ské
zbrojnice, menSi sakralni objekty, détska hristé, plochy pro umisténi nadob na sbér
separovaného odpadu

- malé vodni plochy

Nepripustné vyuZiti :
jiné, neZ hlavni a pfipustné vyuZiti“

V kapitole ,F* se nadpis regulativu , Tl — technicka infrastruktura® méni na ,TU —
technicka infrastruktura vSeobecna"“.

V kapitole ,F* se nadpis regulativu ,VL — vyroba a skladovani — vyroba lehka“ méni
na ,HU smisené vyrobni vS§eobecné“. VV hlavnim vyuziti se na konec textu vklada ¢arka a
nasledujici text: ,skladovani a obCanské vybavenosti®. V pfipustném vyuziti se prvni odrazka
-~ Objekty pro opravarenstvi, lehkého primyslu, napf. textilniho, potravinarského,
elektrotechnického” nahrazuje ,stavby a zafizeni lehké nebo drobné vyroby, zafizeni pro
velkobchod, maloobchod a sluzby vyrobni i nevyrobni. Doplfiuje se nova odrazka: ,- malé
vodni plochy a toky*

V kapitole ,F* se vkladaji nové regulativy:
»VZ — vyroba zemédélska a lesnicka
Hlavni vyuZiti:
Plochy zemédélské nebo lesnické vyroby
Pripustné vyuZziti:
- stavby Zivocéisné a rostlinné zemédélské vyroby
- arealy zemédélskych sluzeb,
- zahradnictvi
- arealy zpracovani dievni hmoty,
- aredly rybochovnych zafizeni
- doprovodna technicka zarizeni a provozy
- odstavna stani a parkovisté vyvolana potfebou funkce hlavni
- zelen ochranna a izola¢ni
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuZiti:
Jiné neZ hlavni a pripustné vyuZiti

Podminky plosné a prostorové, architektonické, stavebné technické, ochrany
krajinného razu
- objekty stavby hlavni s maximalni vySkou 8 m v hfebeni stfechy od urovné podlahy
vstupniho podlaZzi.
- minimalni zastoupeni zelené na stavebnim pozemku 40%

ZP - zelen parky a parkové upravené plochy

Hlavni vyuZiti:

Plocha s pfevazujicim zastoupenim vegetace, ktera je navrZena a ztvarnéna podle zasad
krajinarské architektury

Prlipustné vyuZiti:

- zelen plosna, liniova, parkova
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- péSi cesty, lavky, cyklostezky
- kasny a vodni plochy, umélecka dila
- altany, loubi, pavilony, pergoly a drobny méstsky mobiliar

Nepfipustné vyuZiti:
jiné, nez hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZiti

Podminky plosné a prostorove

V arealu zamku Sklaice nelze umistovat nové stavby, pfipustna je pouze obnova
historickych zaniklych objektd, ani provadét objemné terénni tpravy nebo nové zpevnéné
plochy kromé revitalizace historického stavu a nezbytné infrastruktury.

ZS - zelen sidelni ostatni

Hlavni vyuZiti:

Plocha zelené v sidle, které se vymezuji jako samostatna plocha, pokud je potfeba
stabilizovat dulezitou ulohu zelené v zastavéném tzemi Ci zastavitelné plose.

Pripustné vyuZiti:

- zelen sidlistnich celkd,
- uliéni stromoradi a doprovodnou zeleri komunikaci,
- zeleri détskych hrist a sportovnich areald,
- doprovodna zeleri vodoteci a technickych dél

Podminecéné pripustné vyuZiti:

- stavby obanského vybaveni slucitelné s funkci zelené (napr. prodejni stanky,
verejna WC apod.)
- objekty dopravni a technické infrastruktury slucitelné s funkci zelené
protipovodriova opatreni

Nepfripustné vyuZiti:
- Jiné, nez hlavni, pfipustné a podminecné pfipustné vyuziti®

V kapitole ,F* se nadpis regulativu ,W — plochy vodni a vodohospodarské“ méni na
WU — vodni a vodohospodarské vSeobecné*.

V kapitole ,F* se nadpis regulativu ,NZ — plochy zemédélské‘ méni na ,AU -
Zzemédélské vSeobecné”.

V kapitole ,F* se nadpis regulativu ,NL — plochy lesni* méni na ,LU — lesni
vSeobecné"“.

V kapitole ,F* se nadpis regulativu ,NP — plochy pfirodni‘ méni na ,NU — pfirodni
vSeobecné”.

V kapitole ,F* se nadpis regulativu ,ZS — zeler soukroma a vyhrazena” méni na ,ZZ
— zelen zahradni a sadova“. V hlavnim vyuZiti se vypousti ,parky”

V kapitole ,F* se vypousti regulativ:
.ZV — zelen verejna
Hlavni vyuZiti:
Parkové upravena verejna prostranstvi

Pripustné vyuziti:
- zelen plo$na, liniova, parkova
- technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZziti:
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- stavby souvisejici s plnénim funkce vefejného prostranstvi (napf. détska hriste,
autobusové zastavky a pristresky, informacni tabule)

Nepripustné vyuZiti:
- Jiné nez hlavni, pripustné a podminéné pripustné vyuZziti*

V kapitole ,F* se vkladaji nove regulativy:

ZO - zelen ochranna a izola¢ni

Hlavni vyuZiti:

Plocha zelené s durazem na jeji izolac¢ni ¢i ochrannou funkci v dané ¢asti tzemi.

Pripustné vyuziti
zeleri plodna, stfedni a vysoka
Nepfipustné vyuZiti:
- Jiné, neZ hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZiti
- - stavby pro rekreaci a cestovni ruch s pobytovymi mistnostmi
- - stavby pro zemédélstvi nad 25 m? zastavéné plochy a 5 m vysky

ZK — zelen krajinna

Hlavni vyuZiti:

Plochy pro vegetaci, ktera svym charakterem a skladbou odpovida, nebo by méla odpovidat
prirodé blizkéemu spolecenstvu

Prlipustné vyuZiti :

- zeleri plo$na, liniova, vysoka

Podminéné pfipustné vyuZziti:

- pfistfesky a stavby do 25 m? a 5 m vysky bez pobytovych prostor pro lesnictvi a vykon préva
myslivosti, stavby pro soukromé hospodareni typu sklad vypéstki, skleniky, vceliny za
podminky nesdruZovani vice staveb v jeden celek na jednotlivych pozemcich

- objekty dopravni a technické infrastruktury slucitelné s hlavnim vyuZitim

Nepripustné vyuZiti:

Jiné, nez hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZiti

- stavby pro rekreaci a cestovni ruch s pobytovymi mistnostmi

- stavby pro zemédélstvi nad 25 m? zastavéné plochy a 5 m vysky

Podminky pro vyuziti koridort
Koridory plosné vymezené CPZ. D5/5 a CPZ.D5/6.2 uréené pro funkéni
vyuZiti doprava silniéni (DS)
Hlavni vyuZiti:
. CPZ-5/5 — SZ obchvat Ckyné )
CPZ 5/6.2 — prelozka silnice I/4 — usek Ckyné — Vimperk

Pripustné vyuZiti:
- plochy dopravy silni¢ni zahrnuji pozemky dopravnich staveb a zarizeni na
pozemnich komunikacich

- silniéni pozemky silnic 1., Il. a lll. tridy a mistnich komunikaci a uc¢elové
komunikace

- pozemky, na kterych jsou umistény soucasti komunikace, napriklad naspy, zafezy,
opérné zdi, mosty

- doprovodna a izolacni zeleri
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- pozemkKy staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, napriklad
autobusova nadraZzi, zastavky,

- odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a Fadové garaze a
odstavné a parkovaci plochy

- aredly udrzby pozemnich komunikaci, Cerpaci stanice pohonnych hmot
provozovny, sluzby, vyrobu a sklady (na plochach DI kromé vymezeného koridoru
pfeloZky silnice 1/24) a dal3i stavby a zafizeni, které svym funkénim vyuZitim doplriuji
plochy dopravni infrastruktury

Podmineéné pripustné vyuZiti:
- vyuZiti v souladu se stavajicim druhem pozemku, pokud neomezi hlavni a pripustné
vyuZziti

Nepfipustné vyuZiti:
Jiné, nez hlavni, pripustné a podminecné pripustné vyuZziti“

Nadpis kapitoly ,G) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatreni k zajisStovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkim vyvlastnit' se méni na ,G) Vymezeni verejné
prospésnych staveb, verejné prospésSnych opatreni, staveb a opatreni k zajistovani
obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci*

V kapitole ,G* se oznaceni ,WD 1“ méni na ,VD. 1“. Druha véta: ,Pozemky pro stavby
v k.U. Bohumilice v Cechéch Ize vyviastnit ve prospéch Ceské republiky.” se vypousti.

Vypousti se nadpis kapitoly ,H) Vymezeni vefejné prospésnych staveb a
verejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit predkupni pravo, s uvedenim, v ¢i
prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich ¢isel pozemku, nazvu katastralniho
uzemi a pFipadné dalsich udaju podle !5 odst. 1 katastralniho zakona“

Vypousti se prvni dvé véty:

.Nejsou navrZzeny vefejné prospésné stavby, pro které Ize uplatnit predkupni pravo.
Jsou navrZeny verejné prospésna opatfeni a stavby bez uplatnéni predkupniho prava.”

Oznaceni ,WA 1“ — se méni na ,VA.1“

Oznaceni ,VD 2“ se méni na ,VD.2“

Oznaceni ,WR 1“ se méni na ,VN.1“

Vymazava se véta
~WR 2 — vysadba pasu zelené pro roz¢lenéni tahlého svahu a omezeni nasledkl vodni eroze®

Oznaceni WT 1 se méni na ,VT.1%, oznaceni ,WT 2“ se méni na VT.2, oznaceni ,WT
3" se ménina VT.3.

Vymazava se véta:

SWT 4 * Vedeni VVN 110 kV koridor Ee39 Strakonice - Vimoprk, ¢ast Ee39/2 Predstavice —
Vimperk.*“

Nadpis kapitoly ,I) Stanoveni kompenzacénich opatreni podle §50 odst. 6 se méni
na ,H) Stanoveni kompenzacnich opatreni podle zakona o ochrané prirody a krajiny“

Kapitola ,,J) Vymezeni ploch a koridort uzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuZiti véetné podminek pro jeho provéreni* se vypousti.

Nadpis kapitoly ,K) Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o
zménach v uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji
porizeni a pfimérené Ihuty pro vloZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
¢innosti* se méni na ,J) Vymezeni ploch a koridordm ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno zpracovanim Uuzemni studie®.

V kapitole ,J* se v druhé vété za slovnim spojenim ,do evidence uzemné planovaci
¢innosti se stanovuje“ se vypousti zbytek véty ,na 4 roky od nabyti ucinnosti zmény ¢. 3
uzemniho planu“ a vklada se ,do 31.12.2030".

Pocet listl textové casti 16.
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